PS510-10V-01-2UPN8-H1141/X
Senzor de presiune — Presiune relativa: -1...10 bar
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Caracteristici tehnice Caracteristici
. M Afisaj cu 4-cifre, 2-culori(rosu/verde), 12-
Tip PS510-10V-01-2UPN8-H1141/X segmente, cu posibilitate de rotire la 180°
Nr. ID 100001678 M Carcasa are posibilitatea de rotire dupa
montarea conectarii la proces
Temperatura mediului masurat -30...+80 °C M Celuld de masura din metal
. - o . M Orificiu varf de presiune
Domeniu de utilizare Lichide i gaze M Domeniu de presiune -1...10 bar relativ
Domeniu de presiune M 18...33 Vce
. . . L M Contact NO/NC, iesire PNP/NPN, 10-Link
Tip presiune Presiune relativa M Conectare la proces G1/4" filet interior
Domeniu de presiune -1...10 bar W Conector, M12 x 1
-14.5...145.04 psi
011 MPa Diagrama de conexiuni
Suprapresiune admisibila <70 bar
Pulsuri de presiune = 140 bar 1—-)7 i+
2 o
Timp de raspuns <3ms :') aut 2: switch
- . |—==)}———— out 1: switch/IO-Link
Caracteristici electrice 3
Tensiune de alimentare U, 18...33 Vcc
Protecttie la scurtcircuit/alimentare Da, ciclic / da (tensiune de alimentare)
inversa 2
Sarcina capacitiva 100 nF 3 i
Clasa de protectie Il
4
lesiri
lesire 1 lesire digitala sau mod IO-Link
lesire 2 lesire in comutatie Principiu de functionare
lesire in comuta#ie ) ] ) ]
Senzorii de presiune din seria P510
Protocol de comunicatie |O0-Link functioneaza cu o celuld de masura metalica
i o complet sudata. Ca urmare a presiunii care
Functie de iesire Contact NO/NC, PNP/NPN actioneaza asupra substratului metalic, este
generat un semnal care este proportional
Accuracy +0.25% FSBSL cu presiunea si este procesat electronic.
Curent nominal de iesire 025 A Semnalul procesat este disponibil fie sub

forma digitala sau ca semnal de iesire

Frecventa de comutatie <300 Hz analogic cu acuratete de 0.25% din cap
de scala. Corpul senzorului este rotibil si
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Caracteristici tehnice

Distan#a de comutare

205%

Punct de comutare:

(Min. + 0.005 x domeniu)... 100 % din
scala completa

Punct(e) de revenire

min. pana la (SP - 0.005 x range)

Cicluri de comutare

= 100 mil.

IO-Link
Specificatie 10-Link V11
Tip 10-Link port Class A

Fizica transmisiei

Corespunde fizicii cu 3-fire (PHY2)

Viteza de transmisie

COM 2/38,4 kbps

Lungime date de proces 16 bit

Informatie valoare masurata 14 bit

Informa#ie punct de comutare 2 bit

Tip de cadru 2,2

Parametrizare FDT/DTM
Accuracy +0.25 % FS BSL
inclusa in SIDI GSDML Da

Programare

Op#iuni de programare

Punctele de actionare/inversare
ajustabile, PNP/NPN; mod histerezis/

fereastra, functie de mediere, unitatae de

presiune, memorie imprimare

Caracteristici Mecanice

Materialul carcasei

Otel inoxidabil/Plastic, 1.4404 (AISI
316L)/Grilamid TR90 UV

Materiale (contact cu mediul)

Otel inoxidabil, 1.4404 (AISI
316L)/1.4542 (AISI 630)

Conectare la proces

G 1/4" filet interior

Dimensiunea cheii mecanice / piuli#fa de 24
conectare
Cuplul maxim de strangere a piulitei 35 Nm

carcasei

Conexiune electrica

Conectori, M12 x 1

Clasa de protectie IP66

IP67

IP69K
Conditii de mediu
Temperatura mediului -40...+80 °C
Temperatura de depozitare -40...+80 °C

Rezisten#a la soc

50 g (11 ms) DIN EN 60068-2-27

EMV

EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiata: 15 V/m

EN 61000-4-4 descarcare: 2 kV

EN 61000-4-6 legare cablu HF: 10 V
EN 61000-6-2 0.5 kV, 42 Q

EN 61326-2-3

are multiple conectari la proces garantand
integrarea flexibila.
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Caracteristici tehnice

Teste/Certificari

Certificari CE
Certificat metrologic (RUS)
cULus

Numar de inregistrare UL E183243

Conditii de referinta conform IEC

61298-1

Temperatura 15...+425°C

Presiune atmosferica 860...1030 hPa abs.

Umiditate 45...75 % rel.

Tensiune auxiliara 24 Vcc

Afiseazal/controleaza

Afisaj Afisaj 4 caractere cu 12-segmente, cu
posibilitate de rotire cu 180°, rosu sau
verde

Indicare stare 2 x LED-uri, Galben

Afisare unitate de masura 5 x LED verde (bar, psi, kPa/MPa, misc)

Varia#ie cu temperatura

Domeniu coeficient de temperatura TK, + 0.1 % din capatul de scala/10 K

Coeficient de temperatura la capatul + 0.1 % din capatul de scala/10 K
inferior TK,
MTTF 110 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40
°C
Accesorii

FAM-30-PAG6 100018384

Suport de montare; cheie reglabila
24-30 mm; placheta flotanta de
etichetare 20 x 9 mm

e 7
L A~J T s
i

Accesorii
Desen cu dimensiuni Tip Nr. ID
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL 6625640 Cablu de extensie, conector M12
HMS mama, cu cot, 4-pini la conector M12
o5 tata, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m,
1) M2 material manta: PUR, negru; certificare
cULus

!EW&Z
495
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Desen cu dimensiuni

I
ad

Tip
WKC4.4T-2/TXL

=
E

Accesorii

Desen cu dimensiuni

LED:

CH1(C/Q)
CH2 (DI/DO)

Error
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Tip
USB-2-10L-0002

USB-Mini

LED: PWR
‘J IN-DC

Nr. ID
6625515

Nr. ID
6825482

Cablu de conectare, conector mama
M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m,
material manta: PUR, negru; certificare
cULus

Master 10-Link cu port USB integrat
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