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1 Uber diese Anleitung

Die vorliegende Anleitung beschreibt das Firmware-Update auf die Version 1.3.1.0 fiir die RFID-
Interfaces TBEN-L...-4RFID-8DXP mit dem 4RFID-Updater. Lesen Sie die Anleitung vor dem
Firmware-Update aufmerksam durch. So vermeiden Sie moégliche Personen-, Sach- und Gerate-
schaden. Bewahren Sie die Anleitung auf, solange das Produkt genutzt wird. Falls Sie das Pro-
dukt weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

1.1 Zielgruppen

Die vorliegende Anleitung richtet sich an fachlich geschultes Personal und muss von jeder Per-
son sorgfiltig gelesen werden, die das Gerdt montiert, in Betrieb nimmt, betreibt, instand halt,
demontiert oder entsorgt.

1.2 Symbolerlauterung

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:

GEFAHR

GEFAHR kennzeichnet eine geféhrliche Situation mit hohem Risiko, die zum Tod
oder zu schweren Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG

WARNUNG kennzeichnet eine gefahrliche Situation mit mittlerem Risiko, die zum
Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT

VORSICHT kennzeichnet eine gefdhrliche Situation mit mittlerem Risiko, die zu mit-
telschweren oder leichten Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht vermieden
wird.

ACHTUNG

ACHTUNG kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschaden fihren kann, wenn sie
nicht vermieden wird.

HINWEIS

Unter HINWEIS finden Sie Tipps, Empfehlungen und niitzliche Informationen zu spe-
ziellen Handlungsschritten und Sachverhalten. Die Hinweise erleichtern lhnen die
Arbeit und helfen Ihnen, Mehrarbeit zu vermeiden.

HANDLUNGSAUFFORDERUNG
Dieses Zeichen kennzeichnet Handlungsschritte, die der Anwender ausfiihren muss.

HANDLUNGSRESULTAT
Dieses Zeichen kennzeichnet relevante Handlungsresultate.
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1.3 Weitere Unterlagen

Ergdanzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende Unter-
lagen:

Datenblatt
Betriebsanleitung
EU-Konformitatserklarung
Zulassungen

14  Feedback zu dieser Anleitung
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Wir sind bestrebt, diese Anleitung standig so informativ und Ubersichtlich wie méglich zu ge-
stalten. Haben Sie Anregungen fiir eine bessere Gestaltung oder fehlen Ihnen Angaben in der
Anleitung, schicken Sie Ihre Vorschldage an techdoc@turck.com.


http://www.turck.com
mailto:techdoc@turck.com

Hersteller und Service

Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstralle 7

45472 Milheim an der Ruhr
Germany

Turck unterstiltzt Sie bei Ihren Projekten von der ersten Analyse bis zur Inbetriebnahme Ihrer
Applikation. In der Turck-Produktdatenbank finden Sie Software-Tools flir Programmierung,
Konfiguration oder Inbetriebnahme, Datenblatter und CAD-Dateien in vielen Exportformaten.
Uber folgende Adresse gelangen Sie direkt in die Produktdatenbank: www.turck.de/produkte

Fir weitere Fragen ist das Sales-und-Service-Team in Deutschland telefonisch unter folgenden
Nummern zu erreichen:

© Vertrieb: +49 208 4952-380
© Technik: +49 208 4952-390

AuBerhalb Deutschlands wenden Sie sich bitte an Ihre Turck-Landesvertretung.
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Die Firmware des Gerats lasst sich tber den 4RFID-Updater aktualisieren. Die Firmware steht
mit dem 4RFID-Updater unter www.turck.com zum kostenfreien Download zur Verfliigung.

ACHTUNG

Unterbrechung der Spannungsversorgung wahrend des Firmware-Updates
Gerateschaden durch fehlerhaftes Firmware-Update

» Spannungsversorgung des Gerats wahrend des Firmware-Updates nicht unter-
brechen.

» Wahrend des Firmware-Updates keinen Spannungsreset durchfiihren.

Das Gerat mit dem PC verbinden.
Firmware herunterladen.
Zip-Datei entpacken.

cmd in die Windows-Suchleiste eingeben und die Eingabeaufforderung 6ffnen.
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Héchste Ubereinstimmung

- Eingabeaufforderung

e % -

Ordner (7+)

Einstellungen (1) Eingabeaufforderung
Desktop-App

Cf  Offnen
Als Administrator ausfiihren
Dateispeicherort &ffnen

An "Start" anheften

¥ o 8 Jd

An Taskleiste anheften

Abb. 1: Windows-Eingabeaufforderung 6ffnen


https://www.turck.com

Firmware-Update durchfihren

»  Mit dem Windows-Befehl cd... in das Verzeichnis wechseln, in dem die entpackte Datei
liegt.

» DenBefehl 4rfid upg und die IP-Adresse des angeschlossenen Moduls eingeben. Die
IP-Adresse kann beispielsweise im Turck Service Tool oder im Webserver Gberpriift wer-
den.

»  Mit Enter bestatigen.

EX C\Windows\Systemn32icmd. exe - O X

Abb. 2: Befehl 4rfid upg und IP-Adresse eingeben

=  Das Update der Firmware wird durchgefiihrt.

B C:\Windows\System32\cmd.exe — O X

Abb. 3: Firmware-Update abgeschlossen
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