FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141/L080
hlidani prutoku — ponorny senzor s vyhodnocovaci

elektronikou

Technické udaje

ID ¢&. 6870364

Typ FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141/L080
Provedeni ponorny senzor

Pracovni rozsah voda 1...150 cm/s

Pracovni rozsah olej 3...300 cm/s

Doba ustaleni

typ. 8 s (2...15s)

Doba sepnuti

typ.2s(1...13 s)

Doba rozepnuti

typ.2s (1...15s)

Teplotni skok - reakéni doba max. 12's
Teplotni gradient < 250 K/min
Teplota média -20... +80 °C
Okolni teplota -20... 470 °C
Elektrické udaje

Napajeci napéti U, 19.2...28.8 VDC
Spotfeba proudu <60 mA
Vystupni funkce PNP, spinaci
Jmenovity proud 04A

Pokles napéti pfi I, <15V
Ochrana proti zkratu ano

Ochrana proti pfepodlovani ano

Stupen kryti IP67

Mechanické udaje

Pouzdro

ponorny senzor

Material pouzdra

plast, PBT

Material senzoru

nerez ocel, 1.4571 (AISI 316Ti)

Utahovaci moment upeviiovaci matice
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Vlastnosti

M senzor pro kapalna média

M kalorimetricky princip méfeni
M nastaveni potenciometrem
Mindikace pomoci fady LED

M délka senzoru 80 mm

W DC 3drat, 19,2...28,8 VDC
M spinaci PNP vystup

M konektor M12 x 1

Schéma zapojeni
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Funkéni princip

Snimace prltoku pracuji na termodynamickém
principu. Méfici element je ohfivan o nékolik
°C vlci snimanému médiu. Médium, které
protéka okolo snimaciho elementu, ho
ochlazuje. Teplota elementu se nasledné
porovnava s teplotou média. Ze zjiSténého
rozdilu teplot je mozné pro kazdé médium
vypocitat velikost pritoku. Hlidace pratoku
spole¢nosti TURCK spolehlivé a bez
opotfebeni hlidaji proudéni kapalnych a
plynnych médii.
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Elektrické pfipojeni

konektor, M12 x 1

Odolnost vici tlaku

100 bar

Procesni pfipojeni

G1/2"

Indikace stavu vystupu

sloupec LED, zelena / Zluta / Cervena

Indikace pratoku sloupec LED
Indikace “pozadovana hodnota LED ¢&ervena
nedosazena”

Indikace “pozadovana hodnota LED zluta

dosazena”

Indikace “pozadovana hodnota
prekro¢ena”

Testy / certifikaty
Certifikaty
Cislo certifikatu UL

4x LED zelena

cULus
E210608
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