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Durchflussmessung
Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
FTCI-3/4D15A4P-2LIX-H1141

Ident-No. 6870838
Typ FTCI-3/4D15A4P-2LIX-H1141

Einbaubedingungen Inline-Sensor
Einsatzbereich Durchfluss-/Temperaturüberwachung von Wasser

oder Wasser/Glykolgemische
Arbeitsbereich Durchfluss 3.8...45.4 l/min
Bereitschaftszeit 6...10 s
Temperaturgradient ð 400 K/min
Medientemperatur -10…+90 °C
Umgebungstemperatur 0…+60 °C

Elektrische Daten
Betriebsspannung 21.6…26.4 VDC
Stromaufnahme ð 100 mA
Ausgangsfunktion Analogausgang
Kurzschlussschutz ja
Verpolungsschutz ja
Stromausgang 4…20 mA
Bürde 200...500ò
Schutzart IP65

Mechanische Daten
Bauform Inline
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Sensormaterial Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Druckfestigkeit 20 bar
Prozessanschluss 3/4″ Swagelok

Strömungszustandsanzeige 7-Segment Anzeige, Schaltzustand LED (gelb)

Programmiermöglichkeiten Glykolanteil, Durchflussmengenkorrektur, Mittelwert,
Zugangscode, Referenzabgleich

Tests/Zulassungen

■ Kompakter Inline Durchflusssensor

■ Kalorimetrisches Wirkprinzip

■ Überwachung der Durchflussmenge

■ Überwachung der Medientemperatur

■ Für Wasser- und Glykolgemische

■ Parametrierung über Drucktaster

■ Geschützt durch Softwarecode

■ Ausgang Strömung 4…20 mA, linear

■ Ausgang Temperatur 4…20 mA, linear

■ DC 4-Draht, 21,6...26,4 VDC

■ 4...20 mA Analogausgang

■ Steckergerät, M12 x 1

Anschlussbild

Funktionsprinzip
Die FTCI-Durchflusssensoren von TURCK
messen zuverlässig und verschleissfrei die
Menge des durch den Sensor hindurchströ-
mende Mediums. Das Einsatzgebiet um-
fasst dabei alle Bereiche der Durchflussmes-
sung, bei der, im Gegenteil zur einfachen
Strömungsüberwachung, ein hohes Maß an
Messgenauigkeit gefordert ist.

Basierend auf dem thermodynamischen Prin-
zip wird in dem Messrohr des Sensors elek-
trische in Wärmeenergie umgewandelt. So-
bald das Medium den Sensor durchströmt,
wird die erzeugte Wärmeenegie durch das
Medium vom Messrohr abgeleitet. Die so ab-
geführte Wärmemenge ist ein direktes Maß
für die Strömungsgeschwindigkeit des Medi-
ums. Der integrierte Mikroprozessor verarbei-
tet die Daten und berechnet daraus die aktu-
elle Durchflussmenge. Aufgrund des beschrie-
benen Wirkprinzips steht dem Anwender zu-
sätzlich die ebenfalls gemessene Medientem-
peratur zur verfügung.

Neben dem standardisierten elektrischen Aus-
gangssignalen für industrielle Anwendungen
zeigen die TURCK Durchflussmesser zusätz-
lich die aktuelle Durchflussmenge über das
3-stellige 7-Segment Display servicefreundlich
an.


