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Système E/S excom
RS485-IS – Convertisseur de médias à fibre optique pour la
zone 1
FOC11Ex-2G

Le convertisseur de médias à fibre optique
FOC11… convertit les signaux RS485-IS, par
exemple émis par un dispositif PROFIBUS-DP
ou Modbus RTU, des lignes en cuivre vers les
lignes en fibre optique, et vice versa. Les si-
gnaux de bus de sécurité intrinsèque peuvent
ainsi être transmis depuis la zone 1, libres de
potentiel et sans parasites, sur de grandes
distances.

Le modèle FOC11… à canal unique dispose
d'un connecteur mâle Sub-D et d'un port à
fibre optique avec raccordement ST. Deux
convertisseurs sont toujours nécessaires pour
construire une ligne optique.

Un commutateur de codage rotatif à 10 pôles
permet de régler la fonctionnalité du conver-
tisseur de médias :

■ Pos. 0 Coupleur de segment Profibus-DP

■ Pos. 3…9 Coupleur de segment Mod-
bus-RTU

Des vitesses de transmission de 9,6 kbit/s à
1,5 Mbit/s sont possibles et sont reconnues
automatiquement par le mode Profibus-DP.
En cas d'utilisation du protocole Modbus-RTU,
la vitesse de transmission est sélectionnée
sur les positions 3…9 du commutateur de co-
dage rotatif.

Lors de l'utilisation d'un câble à fibre optique
OM1 (62,5/125 μm), la portée minimale de
transmission est de 2 500 m, et avec un câble
OM2 de 1 500 m (50/125 μm).

Un traitement de l'amplitude du signal, de la
vitesse de balayage et de la largeur de bit
(Byte-Refresh) a lieu lors de la transmission
de Profibus-DP, Modbus RTU et de flux de
données série orientés octets. De plus, la vali-
dité des télégrammes Profibus-DP est vérifiée
à la réception à l'aide du start-delimiter. Par
conséquent, les télégrammes Profibus défec-
tueux ne sont pas transmis au segment sui-
vant.

Trois LED d'état (alimentation en tension, seg-
ments à fibres optiques, segment RS485 et
détection du taux de transmission dans le
segment RS485) sont présentes à des fins de
diagnostic, ainsi qu'une sortie de signalisation
d'erreur.

La famille de convertisseurs de médias à fibre
optique est composée de quatre convertis-
seurs au total, qui se différencient par leur
nombre de ports à fibres optiques, leurs si-
gnaux RS485 et leur emplacement d'installa-
tion.

■ FOC11-3G, 1 canal

■ FOC11EX-2G, 1 canal

■ FOC12-3G, 2 canaux

■ FOC12Ex-2G, 2 canaux

Les variantes 3G peuvent être installées en
zone 2 et possèdent une interface RS485
standard. En zone 1, les variantes 2G
peuvent être installées avec une interface
RS485 à sécurité intrinsèque. Pour toutes
les variantes, l'interface à fibre optique est
conçue de manière intrinsèquement sûre, de
sorte que tous les convertisseurs puissent
être interconnectés.

La compensation de potentiel se fait par un
boulon fileté qui est uniquement lié au boîtier.
Le blindage de la ligne de bus de terrain est
réalisé par un raccord séparé avec la possibi-
lité de sélectionner une mise à la terre capa-
citive ou directe. Le potentiel du boîtier n'est
pas lié au potentiel du blindage.

■ Convertisseur de médias pour Profi-
bus-DP, Modbus RTU et télégrammes de
données sériels sur base d'octets

■ Détection automatique de la vitesse de
transmission :

■ Longueur de transmission jusqu'à 2,5 km

■ Détection de rupture de câble

■ Interface LWL à sécurité intrinsèque

■ interface RS485-IS

■ Montage en zone 1 possible



éd
iti

on
 • 

20
25

-0
2-

28
T0

6:
41

:3
6+

01
:0

0

Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ more@turck.com ñ www.turck.com2 / 2

Type FOC11EX-2G
N° d'identification 100000551
Tension nominale 24 VDC
Tension de service UB 18…32 VDC
Courant absorbé 100  mA
Puissance absorbée ð  2.4  W
Perte en puissance ð  3.2 W
Séparation galvanique Séparation galvanique sortie, entrée et alimentation

suivant EN 60079-11, tension nominale 250 V
Tension d'essai 600 V
Nombre de canaux 1

Vitesse de transmission 9.6 kBit/s à 1.5 MBit/s
Type de fibres optiques Fibre multimodale 62,5/125 µm

Fibre multimodale 50/125 µm

Homologation Ex selon certificat de conformité IECEx EPS 21.0017X
Homologation Ex selon certificat de conformité EPX 21 ATEX 1058X
Marquage de l'appareil É    II 2(1) G    Ex eb mb ib [op is Ga] IIC T4 Gb
Marquage de l'appareil É    II (2)(1) D    [Ex ib Db] [Ex op is Da] IIIC

Diagnostic Sortie d'alarme
1 détecteur NAMUR (Ex i)

Affichages/Commandes
Etat de service 1 × vert
Etat / défaut 2 × jaune/rouge

Raccordement électrique 1 borne Ex-e, 2 pôles, connexion à vis
1 x bloc de serrage amovible à 2 pôles, borne à res-
sort
2 connecteurs BFOC/2,5 (St)

Raccordement de bus 1 x connecteur SUB-D, 9 pôles

Matériau de boîtier aluminium anodisé
Mode de fixation encliquetable sur rail symétrique (EN 60715)
Mode de protection IP20
Température ambiante -40…+70 °C
Humidité atmosphérique relative ð 93 % à 40 °C selon CEI 60068-2-78
Test de vibrations Suivant IEC 60068-2-6
Contrôle de chocs Suivant CEI 60068-2-27
CEM suivant EN 61326-1

suivant NAMUR NE21
MTTF 77 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Dimensions 65 x 105 x 73.5 mm

Homologations ATEX
cFMus
cFM
IECEx
KOSHA
UKCA
CE

Dimensions


