RI360P0-QR24MO0-IOLX2-H1141
Enkoder bezkontaktowy — 10-Link
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Dane techniczne

Typ RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141
Nr kat. 1590975

Measuring principle Indukcyjnosé

Dane ogodlne

Maks. predko$¢ obrotowa 800 obr./min

Okreslone przy standardowej konstrukgiji,

ze stalowym watkiem & 20 mm, L = 50
mm i reduktorem @ 20 mm.

Poczatkowy moment obrotowy obcigze-
nia watka (promieniowy/osiowy)

nie dotyczy, z powodu bezkontaktowej
zasady pomiaru

Zakres pomiarowy

0...360 °

Odlegtos¢ nominalna

Dokfadno$¢ powtarzalnosci

1.5 mm

< 0.01 % petnej skali

Btad liniowosci

<0.05 % p.s.

Dryft temperaturowy

<+0.003 %/K

Typ wyjscia

Rozdzielczos¢ jednoobrotowa

Absolutny wieloobrotowy
16 bitdw/65 536 jedn. na obrét

Rozdzielczo$é wieloobrotowa

13 bitow/8192 obr.

Liczba bitow diagnostycznych 3 Bit

Dane elektryczne

Napiecie robocze U, 15...30 VDC
Tetnienie U, <10 % Ugpa
Napiecie testowe izolac;ji 0.5kV

Zabezpieczenie przed przerwaniem prze-

wodu / odwrotng polaryzacjg

tak (napiecie zasilania)

Protokoét komunikacyjny

[O-Link

Predkos¢ prébkowania

1000 Hz

Cechy charakterystyczne

B Wytrzymata, kompaktowa obudowa

M Ro6zne mozliwosci montazu

M Wskazanie stanu za pomoca diody LED

M Odporno$¢ na zaktdcenia elektromagne-
tyczne

M 16-bitéw, jednoobrotowy

B Wartos$¢ procesowa 32 bitowa 10-Link

M 3 bity btedéw

M 16 bitow trybu jednoobrotowego

M 13 bitow trybu wieloobrotowego

m15..30VDC

M Meskie ztacze M12 x1, 4-stykowe

Schemat podtaczenia
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Zasada dziatania

Indukcyjne czujniki kata funkcjonujg

na zasadzie obwodu rezonansowego
sktadajgcego sie z elementu pozycjonujgcego
i czujnika. Sygnat wyjsciowy jest
proporcjonalny do odchylenia katowego
elementu pozycjonujgcego. Turck méwi

o typie prawie wielobrotowym (semi-
multiturn), poniewaz dane dotyczace wielu
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Dane techniczne

Pobdr pradu <50 mA
[O-Link
Specyfikacja 10-Link V1.1
Programming FDT/DTM
Communication mode COM 2 (38.4 kBaud)
Process data width 32 bit
Minimum cycle time 3 ms
Funkcja styk 4 IO-Link
W zestawie SIDI GSDML Tak
Dane mechaniczne
Wykonanie QR24
Wymiary 81x78 x24 mm
Flange type Flange without mounting element
Shaft Type Hollow shaft
Srednica oski D (mm) 6

6.35

9.525

10

12

12.7

14

15.875

19.05

20

Materiat obudowy

Metal / tworzywo sztuczne, ZnAl-
Cu1/PBT-GF30-V0

Potaczenie elektryczne

Warunki srodowiskowe

Zigcze, M12 x 1

Temperatura pracy -25...485 °C
Zgodnie z aprobatg UL do +70°C
Odpornos¢ na wibracje 55 Hz (1 mm)

Odpornos¢ na wibracje (EN 60068-2-6)

20 g; 10...3000 Hz; 50 cykli; 3 osie

Odpornos¢ na uderzenia (EN
60068-2-27)

Odpornosc¢ na ciggte uderzenia (EN
60068-2-29)

100 g; 11 ms % sinusoidy; 3 x kazdy; 3
osie

40 g; 6 ms, ¥z sinusoidy; 4000 x kazdy; 3
osie

Stopien ochrony

IP68
IP69K

MTTF

138 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed.
99) 40 °C

Wskaznik napiecia zasilania

LED, zielony

Wskaznik zakresu pomiarowego

LED, zétta, zotta migajaca

W zestawie Akcesoria montazowe MT-QR24, RAO-
QR24 (alternatywa dla tuleji redukujacej)
Certyfikat UL E210608

obrotéw sa zliczane wewnetrznie przy
przejsciu pojedynczego obrotu przez zero.
Poniewaz czujnik nie wykrywa zadnych
obrotéw bez zasilania, wiarygodnos$¢ danych
wieloobrotowych jest wskazywana przez

bit diagnostyczny. Wytrzymate czujniki
dziatajg bezkontaktowo, dzieki czemu sg
bezobstugowe i nie zuzywaja sie. Ponadto
charakteryzujg sie doskonatg powtarzalnoscia,
rozdzielczoscig i liniowoscig w szerokim
zakresie temperatury. Innowacyjna
technologia zapewnia wysokg odporno$¢ na
pola elektromagnetyczne DC i AC.
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Instrukcja montazu

Instrukcja montazu / Opis

Default: 0°

M4 x0.5x7.5

Szeroka gama akcesoriow montazowych
umozliwia tatwg adaptacje do wielu roznych
srednic watkow. Ze wzgledu na zasade
pomiaru, ktora opiera sie na zasadzie
sprzezenia RLC, enkoder jest odporny

na namagnesowane wiory zelazne i inne
zaktocenia. W zwigzku z tym istnieje niewiele
mozliwych przyczyn btedéw podczas montazu.
Na sasiednich rysunkach przedstawiono
prosty montaz dwéch oddzielnych
elementow: elementu czujnika i elementu
pozycjonujgcego:

Opcja montazowa A:

Najpierw nalezy potaczy¢ element
pozycjonujacy z watkiem obrotowym za
pomoca wspornika. Nastepnie umiesci¢
enkoder z aluminiowym pierscieniem nad
czescig obrotowg w taki sposob, aby uzyskaé
zamkniety i zabezpieczony modut.

Opcja montazowa B:

Wsuna¢ koder do tytu na wat i przymocowac
go do maszyny. Nastepnie przymocowac
element pozycjonujacy do watka za pomocg
wspornika.

Opcja montazowa C:

Jesli element pozycjonujacy jest przykrecony
do obracajgcej sie czesci maszyny, a nie

na wale, nalezy najpierw witozy¢ zatyczke
zastepcza RA8-QR24. Nastepnie dokreci¢
wspornik. Nastepnie zamontowa¢ enkoder
poprzez trzy otwory.

Ze wzgledu na osobny montaz elementu
pozycjonujgcego i czujnika zadne prady
elektryczne ani szkodliwe sity mechaniczne
nie sg przekazywane do czujnika za
posrednictwem watu. Enkoder zapewnia
réwniez wysoki stopien ochrony przez

caty okres eksploataciji i pozostaje trwale
zamkniety.

Podczas oddawania do eksploatacji akcesoria
zawarte w dostawie pomagajg zamontowac
enkoder i element pozycjonujgcy w optymalnej
odlegtosci od siebie. Dodatkowo diody

LED sygnalizujg stan. Opcjonalnie mozna
wykorzystaé podktadki ekranujgce, ktére sg
dotgczone do akcesoridéw, w celu zwiekszenia
odlegtosci miedzy elementem pozycjonujgcym
a czujnikiem.

Wskazanie stanu za pomoca diody LED
Kolor zielony:

Czujnik jest prawidtowo zasilany

Kolor zotty:

Element pozycjonujacy znajduje sie w
zakresie pomiarowym, niska jako$¢ sygnatu
(np. zbyt duza odlegtos¢)

Btyskanie na zo6tto:

Element pozycjonujgcy poza zakresem
wykrywania

Wit.:

Element pozycjonujacy w zakresie wykrywania
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Akcesoria

P1-RI-QR24

| oM vy

| oM ey

1590921

Element pozycjonujacy, dla watkow &
20 mm

1590923

Element pozycjonujacy, dla watkow &
12 mm

1590925

Element pozycjonujacy, dla watkow &
6 mm

1590927

Element pozycjonujacy, dla watkow &
1/4*

1593013

Element pozycjonujacy do instalacji
watkow & 5/8*

1590916

Element pozycjonujacy, dla watkow &
12 mm

1590937

Element pozycjonujacy bez tulei
redukujacej

P2-RI-QR24

P6-RI-QR24

04
e

M1-QR24

gl
RO)
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1590922

Element pozycjonujacy, dla watkéw &
14 mm

1590924

Element pozycjonujacy, dla watkéw &
10 mm

1590926

Element pozycjonujacy, dla watkéw &
3/8"

1593012

Element pozycjonujacy do instalacji
watkéw @ 1/2¢

1593014

Element pozycjonujacy do instalacji
watkow & 3/4“

1590920

Aluminiowy pierscien
zabezpieczajacy do enkoderow
indukcyjnych RI-QR24

1590928

Pierscien adaptera, dla watkow @& 20
mm

RA2-QR24 1590929 RA3-QR24 1590930
Pierécien adaptera, dla watkow & 14 Pierécien adaptera, dla watkow @ 12
& X Sy mm & mm
RA4-QR24 1590931 RA5-QR24 1590932
Pierscien adaptera, dla watkow @ 10 Pierscien adaptera, dla watkow @ 6
(C(‘TE /::;::‘ oae T . mm ‘»‘-(:K 3 068" mm
J\;\g. — s @ ;:L:‘
2B i ~/ H
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RAG-QR24

RA9-QR24

RA11-QR24

o I

SP1-QR24
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1590933
Tuleja redukujaca, dla watkéw & 3/8"

1590960

Tuleja adaptera, do watéw o srednicy
1/2"

1590962

Tuleja adaptera, do watéw o $rednicy
3/4"

1590938
Ekran @ 74 mm, aluminium

1590958
Ekran @ 52 mm, aluminium

RA7-QR24

@ ‘‘‘‘‘‘ E

RA10-QR24

N ‘

RA8-QR24

[ONEE

SP2-QR24

1590934
Tuleja redukujaca, dla watkow @ 1/4*

1590961

Tuleja adaptera, do watéw o Srednicy
5/8"

1590959
Wtyczka do montazu opcji C

1590939

Ptyta ostonowa @ 74 mm, aluminium,
z otworem do przepustu watu

1590935

Komponent wspomagajacy
optymalne wyréwnanie elementu
pozycjonujacego
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