RU100U-EMT18M-UP8X2-H1151
Czujnik ultradzwiekowy — czujnik odbiciowy
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Dane techniczne

Typ
Nr kat.

RU100U-EMT18M-UP8X2-H1151
1610115

Dane ultrasonograficzne

Funkcja Przefacznik zblizeniowy
Zasieg 150...1000 mm
Rozdzielczosé 1 mm

minimalny zakres detekcji 10 mm

Czestotliwos¢ wigzki ultradzwiekowej 200 kHz

Dokfadno$¢ powtarzalnosci

< 0.15 % petnej skali

Dryf temperaturowy * 1.5 % petnej skali
Btad liniowosci <+05%
Dtugosci krawedzi standardowego ele- 100 mm
mentu aktywujgcego

Predko$¢ najazdu <8 m/s
Predkos$¢ przesuwu <2m/s
Dane elektryczne

Napiecie robocze U, 15...30 VDC
Tetnienie resztkowe 10 % U,,

Prad znamionowy DC |, <150 mA
Prad bez obcigzenia <50 mA
Rezystancja obcigzenia <1000 Q
Prad szczatkowy <0.1mA
Typowy czas odpowiedzi <90 ms
Opodznienie zatgczenia <300 ms

Funkcja wyjscia

Styk NO/NZ, PNP

Wyjscie 1

Czestotliwos¢ przetgczania

wyjscie dwustanowe
<6.9 Hz

Cechy charakterystyczne

M Soniczna powierzchnia przetwornika z po-
wiokg PTFE

M- Nasadka z przodu ze stali nierdzewnej

M Obudowa cylindryczna M18, zamknieta

M Podtaczenie przez ztgcze meskie M12 x 1

B Kompensacja temperatury

M Strefa nieczutosci: 15 cm

M Zakres: 100 cm

M Rozdzielczosé: 1 mm

M Kat rozwarcia wigzki ultradzwiekowej: £16 °

M1 x switching output, PNP

M Teachable settings

B NO/NC programmable

Schemat podtgczenia
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Zasada dziatania

Czujniki ultradzwiekowe stuzg do
bezkontaktowego wykrywania réznych
obiektow za pomoca fal ultradzwigkowych. Nie
ma znaczenia, czy obiekt jest przezroczysty,
metaliczny, ptynny, staty czy sypki. Negatywny
wptyw na pracg czujnikow majg srodowiska, w
ktorych wystepuja spreje, pyt lub deszcz.
Stozkowy wykres dzwieku wskazuje obszar
wykrywania czujnika. Zgodnie z normg EN
60947-5-2 uzyte zostaty kwadratowe cele o
wymiarach (20 x 20 mm, 100 x 100 mm) oraz
okragte prety o srednicy 27 mm.

Wazne: Obszary wykrywania dla pozostatych
celéw mogg sie rézni¢ od standardowych ze
wzgledu na rézne wiasciwosci odbicia oraz
ksztatty.
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Dane techniczne

Histereza

Stozek ultradzwiekowy

Spadek napiegcia przy |,

Zabezpieczenie przed zwarciem

Zabezpieczenie przed odwrotng polary-
zacjg

Zabezpieczenie przed przerwg w obwo-
dzie
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Opcja konfiguracji

Zdalne programowanie

Dane mechaniczne

Wykonanie

Cylindryczne gwintowane, M18

Kierunek promieniowania

prosty

Wymiary

18 x 63 mm

Materiat obudowy

Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L),
Kat6, Powtoka PTFE

Maks. moment dokrecenia nakretki obu-
dowy

20 Nm

Transducer material

Potaczenie elektryczne

tworzywo sztuczne, Zywica epoksydowa i
pianka PU z powtokg PTFE

Ztacze, M12 x 1, 5-przewodowy

Temperatura pracy -5...+50 °C

Temperatura sktadowania -40...+50 °C

Wytrzymatos$c cisnieniowa 0,5...5 bar

Stopien ochrony IP67

Wskaznik stanu przetgczenia LED, Zétty

Object detected LED, zielony

Testy/aprobaty

MTTF 281 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed.

99) 40 °C

Deklaracja zgodnosci EN ISO/IEC

Odpornosc¢ na wibracje

EN 60947-5-2

20 g, 10...55 Hz, sinusoida, 3 osie,
30 min/o$ zgodnie z IEC 60068-2-6

Test przecigzeniowy/wstrzgsowy

30 g, 11 ms, pot sinusoidy, 3 osie zgod-
nie z IEC 60068-2-27

Certyfikaty

CE
cULus

Instrukcja montazu

Instrukcja montazu / Opis

__ coverage —

___teachin-range — W

blind zone object

sensor sonic cone

Ustawianie punktu przetaczania

Czujnik ultradzwigkowy wyposazony jest w
wyjscie dwustanowe z ustawianym punktem
przetgczania. Zielona i zo6tta dioda LED
wskazuja, czy czujnik wykryt obiekt.

Jeden punkt przetaczania jest wyuczony. Musi
sie on znajdowac w zakresie detekcji. W trybie
tym tto jest odcinane.
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Easy-Teach
LED O O O Podtaczy¢ adapter uczacy TX1-Q20L60
GN YE Off pomiedzy czujnikiem a przewodem
podtgczeniowym

Umiesci¢ obiekt w koncowym punkcie zakresu
S | h przetgczania
ingle switchin oint: Nacisna¢ i przytrzymaé przycisk przez co
9 gp GND>2s ok @ O 3Hz ac praytrzymac praycisk p

najmniej 2 sekundy (zwarcie do masy)
measure and save Po zakonczonym powodzeniem procesie

uczenia, zielona dioda LED miga z

. czestotliwoscig 3 Hz, a czujnik automatycznie
Invert |OgIC UB >25 OK O O 2Hz pracuje w normalnym trybie.
Aby odwréci¢ funkcje wyjscia, nalezy nacisnaé

i przytrzymac przycisk przez 2...7s (zwarcie
do masy)

Odpowiedz diod LED

W trybie pracy obie diody LED sygnalizujg
stan przetgczania czujnika.

Zielona: obiekt w zakresie wykrywania, ale
poza zakresem przetgczania

Zébtta: Obiekt w zakresie przetaczania
Dioda LED jest wytaczona: obiekt poza
zakresem wykrywania albo utrata sygnatu

Akcesoria

MW18 6945004

Wspornik montazowy dla czujnikéw
cylindrycznych gwintowanych;
materiat: Stal nierdzewna A2 1.4301
(AISI 304)

Akcesoria

Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.

RKC4.5T-2/TEL 6625016 Kabel potaczeniowy, ztacze zenskie
M12, proste, 5-styk., dtugos¢ kabla:
2 m, materiat powtoki: PVC, czarny;
aprobata cULus

Mi2x1 015 2514

WKC4.5T-2/TEL 6625028 Kabel potaczeniowy, ztacze zenskie
M12, katowe, 5-styk., dtugos¢ kabla:
2 m, materiat powtoki: PVC, czarny;
aprobata cULus
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Akcesoria

Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.

5 TX1-Q20L60 6967114 Adapter uczacy dla enkoderéw
indukcyjnych, czujnikow
przemieszczenia liniowego i katowego
oraz czujnikéw ultradzwiekowych i
pojemnosciowych
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