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Senzor de câmp magnetic
Cu acoperire de tablă
Pentru detecţia obiectelor feromagnetice
NIMFE-EM12/4.0L61-UP6X-0.3XYE-RS4/S1182

Tip NIMFE-EM12/4.0L61-UP6X-0.3XYE-RS4/S1182
Nr. ID 1600623

Remarci referitoare la produs Optimizat pentru detecţia bolţurilor de sudură
Special version S1182 Corespunde cu:Acoperire tablă

Caracteristici generale

Caracteristici electrice
Tensiune de alimentare UB 10…30 Vcc
Riplu Uss ð 10 % UBmax

Curent nominal de alimentare în c.c. Ie ð  100 mA
Curent rezidual ð 0.1 mA
Tensiunea de test de izolaţie 0.5 kV
Protecţie la scurtcircuit Da/Ciclic
Cădere de tensiune la Ie Ie ð 1 V
Protecţie la fir întrerupt/alimentare inversă Da/Complet
Funcţie de ieşire 3-fire, Conectare programabilă, PNP

Caracteristici Mecanice
Design Cilindru filetat, M12 x 1
Dimensiuni 61mm
Materialul carcasei Oţel inoxidabil, 1.4301 (AISI 304)
Materialul feţei active o�el INOX, 1.4301 (AISI 304), Acoperire tablă
Cuplul maxim de strângere a piuliţei carcasei 10 Nm
Conexiune electrică Cablu cu conector, M12 × 1
Tip cablu Ø 5.2 mm, Galben, LifY33Y, TPE, 0.3 m
Secţiune conductor 4 x 0.34 mm2

Condiţii de mediu
Temperatura mediului -25…+70 °C
Rezistenţă la vibraţii 55 Hz (1 mm)
Rezistenţă la şoc 30  g (11 ms)
Clasă de protecţie IP67
MTTF 874 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

■ cc 3-fire, 10…30 Vcc

■ Parametrizabil NC/NO

■ Cablu cu conector tată M12 x 1

Schemă de conexiuni

Senzorii pentru sudură sunt disponibili în
diverse versiuni cu diametre şi intensităţi ale
semnalului diferite. Pot fi detectate şi piese
feromagnetice din materiale cu proprietăţi şi
diametre radical diferite. Pentru a fi detectată
componenta trebuie să fie prezentă în ceea
ce se numeşte zona optimă de sensibilitate.
Această zonă de optimă sensibilitate are
lăţimea de 0.5 mm şi este gravată cu laser pe
capul senzorului, 11. 9 mm deasupra filetului
M12.
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Indicator al tensiunii de lucru LED, verde
Indicare stare LED, Galben
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Accesorii

Tip Număr
identificare

Desen cu dimensiuni

VB2-SP1 A3501-29 Adaptor pentru programare

BST-12B 6947212 Colier de montare pentru senzori cilindrici filetaţi, cu opritor;
material: PA6

MW-12 6945003 Suport de montaj pentru senzori cilindrici filetaţi, material:
Oţel inoxidabil A2 1.4301 (AISI 304)

BSS-12 6901321 Colier de montare pentru senzori cilindrici filetaţi şi nefiletaţi;
material: Polipropilenă


